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■施工上のご注意
警告

設置･連結を行う際は、必ず２人以上で作業してください。
けがの原因になります。

アンカーボルトは必ずM16を使用してください。
地震などで転倒･破損の原因になります。

■使用上のご注意
注意

次のような場所では使用しないでください。
故障の原因になります。
・高温、高湿となる場所
・腐食性ガスのある場所
・振動、衝撃のある場所
・可燃性ガスのある場所
・塵埃やオイルミストが多い場所
・ノイズ（電界･磁界）の強い場所
・水滴のかかる場所
・導電性粉塵（カーボン繊維･金属粉）のある場所

本製品は FDシリーズ以外のラック本体には使用しない
でください。転倒･破損の原因になります。

本製品に落下などの強い衝撃を与えないでください。衝撃
により破損･へこみ･歪みの原因になります。

注意
ラック本体が水平に設置できるように、レベル調整を行ってください。
ドアの開閉や機器の搭載に支障をきたすおそれがあります。

使用するねじやボルトは、指定されたものを使用してくだ
さい。取り付けの際は、適正締付トルクにて締め付けてくだ
さい。締め付けが不十分な場合、落下･破損の原因になりま
す。また、締め付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれが
あります。

ねじの呼び

M 8

M10

M16

M22

11.2 ～ 14.2

19.6 ～ 29.4

50.0 ～ 59.8

150 ～ 250

適正締付トルク N･m

連結設置の際は、アンカーボルトを隣接した位置で
固定しないでください。地震などで転倒･破損の原因
になります。

広い狭い

してはいけない

必ず守る

お守りいただく内容を次の図記号で
区分しています。

安全にお使いいただくための注意事項を説明しています。必ずお守りください。
なお、有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。安全上のご注意

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
この説明書は、必ず保管してください。

フリーアクセスフロア用基台（FDS用）
ラックオプション

RDK-FDSA type



①

②

③

④

⑤

アジャスター取付用
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■各部の名称・仕様

⑤

①
③

②

④

部品名

基台

配線バーヨコ

配線バーフカサ

アジャスター

ゴムスペーサー

材質

鉄

〃

〃

〃

ゴム

板厚 mm

3.2、12.0

2.3

〃

12.0

3.0

数量

1コ

2コ

2コ

4コ

2コ

●付属品
名称 数量 備考

六角ボルトM16×60

ばね座金 16

平座金 16

六角ボルトM10×40

ばね座金 10

平座金 10

六角ナットM10

アジャスター（H=150）

ハードロックナットセットM22 凹ナット

ハードロックナットセットM22 凸ナット

平座金 22

六角ナットM22

ゴムスペーサー

取扱説明書（本紙）

4コ

4コ

4コ

2コ

2コ

4コ

2コ

4コ

4コ

4コ

8コ

4コ

2コ

1部

ラック取付用

基台連結用

基台用
－

■アジャスターの取付方法

ねじの呼び

　   M22

　   

適正締付トルク N･m
   150 ～ 250

注意
ラック本体が水平に設置できるように、レベル調整を
行ってください。ドアの開閉や機器の搭載に支障をき
たすおそれがあります。

取り付けの際は、適正締付トルクにて締め付けてくださ
い。締め付けが不十分な場合、落下･破損の原因になります。
また、締め付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあ
ります。

1. アジャスターに六角ナットM22、平座金 22 を取り付け、
基台が適正な高さになるように位置決めしください。

2. アジャスターを基台本体に差し込んでください。

ご注意　穴が 3か所ある側を内向きに取り付けてください。

アジャスター

平座金 22
六角ナットM22

アジャスター

品名記号

ブラック塗装 W

600

〃

〃

700

〃

〃

適用機種

RDK100-65FDSA

RDK110-65FDSA

RDK120-65FDSA

RDK100-75FDSA

RDK110-75FDSA

RDK120-75FDSA

外形寸法

H

475
～
525

D

1000

1100

1200

1000

1100

1200

FDS100-6□

FDS110-6□

FDS120-6□

FDS100-7□

FDS110-7□

FDS120-7□

H

W

D

単位：mm

番号

基台本体

備考

－

－

－

付属品
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3. 平座金 22、ハードロックナットM22 凸ナットで仮止めしてください。

4. 基台の高さ調整、水平出しを行ってください。
　【下げる場合】
　　六角ナットM22 を緩め、ハードロックナットM22 凸ナットを締め付けてください。
　【上げる場合】
　　ハードロックナットM22 凸ナットを緩め、六角ナットM22 を締め付けてください。

5. アンカー施工後にハードロックナットM22 凸ナットを締め、その上から
ハードロックナットM22 凹ナットで締め付けて固定してください。

平座金 22

ハードロックナットM22
凸ナット

アジャスターの対角 2か所のアンカーボルト取付穴に、アンカーボルトM16 で床面に固定してください。

最小埋込深さ L mm
70

ボルト径
M16

金属拡張アンカー
（おねじ形）

あと施工アンカー施工例

Ｌ

アジャスター

ハードロックナットM22
凸ナット

ハードロックナットM22
凹ナット

アンカーボルト取付穴

■設置方法

注意
ラック本体が水平に設置できるように、レベル調整を行ってください。
ドアの開閉や機器の搭載に支障をきたすおそれがあります。

警告
設置を行う際は、必ず２人以上で作業してください。
けがの原因になります。

アンカーボルトは必ずM16を使用してください。
地震などで転倒･破損の原因になります。
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■連結方法
警告

連結を行う際は、必ず２人以上で作業してください。
けがの原因になります。

1. 基台の連結面に隙間がないように設置してください。
2. 基台側面の連結穴（2か所）に付属の六角ボルトM10･六角ナットM10･ばね座金 10･平座金 10 にて固定してください。

注意
取り付けの際は、適正締付トルクにて締め付けてください。締め付
けが不十分な場合、落下･破損の原因になります。
また、締め付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。

ねじの呼び

M10

適正締付トルク N･m
19.6 ～ 29.4

●連結穴位置

平座金 10

ばね座金 10

六角ボルトＭ10

連結穴

連結穴 連結穴

基台

基台

■ゴムスペーサーの取付方法
付属のゴムスペーサーを基台上面の段差部（2か所）に貼り付けてください。

ゴムスペーサー

基台

段差部

六角ナットM10
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ラック取付用穴

アンカーボルト取付用穴

■ラックの設置方法
1.ラック本体のアンカーボルト取付用穴（4か所）と基台のラック取付用穴（4か所）
の位置が合うようにラック本体を基台の上に載せてください。
2. 付属の六角ボルトM16･ばね座金 16･平座金 16 を使用して固定してください。

注意
取り付けの際は、適正締付トルクにて締め付けてください。
締め付けが不十分な場合、落下･破損の原因になります。
また、締め付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。

ねじの呼び

M16

適正締付トルク N･m
50.0 ～ 59.8

六角ボルトＭ16

ばね座金 16

平座金 16

（単位：mm）
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■オプションの取付方法
●フロアパネル支持アングルヨコ・フカサ【RDK1-W□N・RDK1-D□N】
1. アングルクリップを基台本体のアングルクリップ
取付穴に取り付けてください。

3. 付属の角根ボルトM8･六角ナットM8にてフロ
アパネル支持アングルヨコ･フロアパネル支持
アングルフカサを仮止めしてしてください。

4. アングルクリップの目盛を参考にして、フロア
パネルの厚さに合わせてフロアパネル支持アング
ルヨコ･フロアパネル支持アングルフカサの位置
調整を行ってください。

5. 3 で仮止めした六角ナット M8 を本締めしてフロア
パネル支持アングルヨコ･フロアパネル支持アングル
フカサを固定してください。

注意
取り付けの際は、適正締付トルクにて締め付けてください。締め付
けが不十分な場合、落下･破損の原因になります。
また、締め付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。

ねじの呼び

M8

適正締付トルク N･m
11.2 ～ 14.2

アングルクリップ取付穴

アングルクリップ

基台本体

アングルクリップ

フロアパネル支持アングル
ヨコ【RDK1-W□N】

フロアパネル支持アングル
フカサ【RDK1-D□N】

六角ナットM8
角根ボルトM8

（単位：mm）

アングルクリップ 基台本体
フロアパネル

フロアパネル支持アングルヨコ
フロアパネル支持アングルフカサ

ラック本体

20
～
50

目盛線

基台本体

フロアパネル支持
アングルヨコ

フロアパネル支持
アングルフカサ

2. フロアパネル支持アングルヨコ【RDK1-W□N】・フロア
パネル支持アングルフカサ【RDK1-D□N】を基台本体
とアングルクリップの間に差し込んでください。
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MEMO
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MEMO

本製品の故障や瑕疵により、当社の予見の有無を問わず生じた二次損害について、当社は一切の責任を負いかねます。
仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

2023年5月
B945100921

日東工業株式会社
〒480-1189 愛知県長久手市蟹原2201番地

お問合わせ先

TEL（0561）64-0152
ご不明な点がありましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。

〈受付時間〉 8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：30（土・日・祝日は休み）


