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Pit-2Gシリーズ一般品 組替仕様

自動巻取リール
一般品の組替仕様として自動巻取リール仕様をラインアップします。

設置例
【庇/軒の下に設置し、下向きに引き出しするパターン】 【プラットフォーム下に設置し、水平方向に引き出しするパターン】

・長い充電ケーブルが必要な充電場所に最適
・充電ケーブルの引き出しを好きな位置で
止められて、巻き取りも簡単

・PSE認証取得

仕 様

品名記号
EVP(T)-2G60-10R（充電器本体とのセット品番）

（リール単品では販売できません※）

定格電圧・電流 単相AC200V(50/60Hz)・30A

充電ケーブル 10m(自動巻取リールとEV・PHEVを接続するケーブル）

固定側ケーブル 7m(充電器本体と自動巻取リールを接続するケーブル)／線種：2PNCT 4C 5.5㎟(延長不可）

リール質量 約27kg(ケーブル含む、充電器含まず）

ドラム部外径 直径450mm

設置高さ 5m以下(5mを超えて高くなると巻取力が不足します）

材質 スチール製（自動巻取リール）

設置環境 屋外（防雨型）

標準価格（税抜） +375,000円（標準5mケーブルから変更する際の充電器アップ金額）

※リールと充電器本体のセットで充電性能を保証するため、リール単品で販売できません。Pit-2Gシリーズ専用であり、他社製充電器に使用できません。
■設置するためのキットなどは用意しておりません。直接取り付けが難しい場所に設置する場合は、施工会社による現場合わせにて造作していただく必要が
あります。

■JARI認証は未取得のため、NeV補助金対象外です。今後取得予定です。

専用の引きヒモ付き(3m)で
高い位置から引き出しにも対応。
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● 本書からの無断転載は固くお断りいたします。
● 仕様などお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
● 本製品の故障や瑕疵により、弊社の予見の有無を問わず生じた二次損害

につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。

〒480-1189 愛知県長久手市蟹原2201番地
お客様相談室／TEL（0561）64-0152

組替仕様 組合せ一覧表

発売時期

特設サイトURL

https://www.nito.co.jp/quick/evstand/pit-2g/take-up-reel/

お問合わせ窓口

ＥＶインフラ事業室 マーケティング課まで
メールアドレス：ev.contactnet.mark@nito.co.jp

2024年3月29日

本文の価格には消費税は含まれていません。

※自立スタンドをセットにした品番設定がありません。自立設置の場合は別途オプションの自立スタンドをお買い求め
いただく必要があります。

充電器
本体品名

品名末尾
(組替品名)

通信モデル EVPT-2G60 -R10 6.0 ③ 595,000

単機能モデル EVP-2G60 -R10 6.0 ③ 545,000

納期
区分

標準価格
円

壁掛※

品名記号

なし

コネクター
ロック

出力
(kW)

設置形態

10
（リール巻取）

ケーブル
長さ(m）

ご注文の際は充電器本体の品名記号の末尾に組替仕様の品名記号をつけてご用命ください。

あんしん修理サポート

自動巻取リール組替仕様は、あんしん修理サポートのご契約対象外になります。


