
■施工上のご注意
警告

注意

有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。

関連法規および内線規程を遵守して、正しい工事を行ってください。

工事・点検時は主幹ブレーカを必ず切ってください。感電および
短絡による人身事故のおそれがあります。

正しい配線工事をしてください。誤結線があると発火・感電・故障
の原因になります。

配線は適切な電線・圧着端子および圧着工具を使用し、必ず絶縁
キャップ、絶縁テープなどで絶縁処理を行ってください。発熱・火災・
感電・短絡のおそれがあります。

電源や信号をOFF状態にして作業をしてください。外部信号や連
動回路により、突然動作することがあります。

水抜孔は塞がないでください。何らかの原因で盤内に水が浸入し
た場合、漏電や故障の原因になります。

弱電回路は絶縁抵抗を測定しないでください。故障の原因になり
ます。

キャビネットの設置は取付面の平面度を確認し、適切な太さのボ
ルトを用いて堅牢に取り付けてください。設置に不備があると壁
面からの脱落や事故の原因になります。（壁掛形）

キャビネットや基台は取付面の平面度を確認し、適切なアンカー
ボルトを用いて堅牢に取り付けてください。また、必要に応じて転
倒防止の処置をしてください。設置に不備があると事故の原因に
なります。（自立形）

キャビネットヘの通線穴加工時、内部に切粉やごみがかからない
よう養生などの処置をしてください。切粉やごみがかかると感電・
故障の原因になります。

接地線は接地端子に確実に接続してください。接地工事に不備が
あると感電のおそれがあります。

改造などしたことにより生じた事故については、一切責任を負い
ません。
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導電部の接続ねじは表1の適正締付トルクで確実に締め付けてく
ださい。また、工事終了時に全ての導電部のねじを必ず増し締め
すると共に、定期的に増し締めしてください。ねじが緩んでいると
発熱・火災のおそれがあります。

屋外に盤を設置する場合、水の浸入のおそれのある貫通部には、
防水処理を行ってください。漏電や故障の原因になります。

アースせよ

表１．適正締付トルク

※1. M5ソルダーレス端子は、1.6～2.0N・m
※2. ドライバー以外の工具で締め付けるねじは8.0～13.0N･m
※3. ドライバー以外の工具で締め付けるねじに適用する

ねじの呼び 締付トルク Ｎ・ｍ
Ｍ4
Ｍ5
Ｍ6
Ｍ8
Ｍ10
Ｍ12

※1

※2

※3

※3

1.2～1.6
2.0～2.5
3.0～4.0
5.5～7.0
13.0～20.0
40.0～50.0

盤内機器への電線配線経路に配慮（電線を曲げて水が伝わない
ようにする。電線を伝って水が滴下する位置に注意）してください。
結露した水や漏水が電線に伝って盤内機器へ入ると故障の原因
となります。

電源・負荷の配線は相・線式・電圧・容量を確認の上、施工してくだ
さい。発熱・火災・故障の原因になります。

線間での絶縁抵抗測定は、漏電ブレーカ、単3中性線欠相保護付
ブレーカ、操作回路など、不具合の生じるおそれのある機器（回路）
を外して電線間で行ってください。

タイムスイッチなどの設定が間違っていると、機器の動作不良や
照明の不点灯などの原因になります。関連要素を確認の上、正しく
設定してください。

タイマー、保護継電器などは使用条件に合せて再設定してください。

保護板を開く際は、扉を完全に開いた状態で行ってください。
扉を閉める際は、保護板を完全に閉めた状態で行ってください。
扉付機器と保護板が干渉しないようにご注意ください。
破損のおそれがあります。

通風口がある場合は塞がないでください。故障・発熱の原因になりま
す。また、安全のため十分な保守・点検スペースを確保してください。

分電盤・制御盤

してはいけない

注意する

必ず守る

お守りいただく内容を次の図記号で
区分しています。

安全にお使いいただくための注意事項を説明しています。必ずお守りください。
なお、有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。安全上のご注意

ご採用いただきありがとうございます。施工前にこの説明書をよくお読みの上、正しく施工してください。
施工後は、所定欄に施工業者名を記入の上、お客様にお渡しください。この説明書は必ず保管してください。
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注意

設置環境は下記条件でご使用ください。

屋内用の場合 屋外用の場合

・周囲温度：-5～+40℃
　　　　　かつ、24時間の平均値35℃以下。
・標　　高：2000m以下。
・相対湿度：45～85％で盤内部の結露がないこと。
・周囲の塵埃、煙、腐食性または可燃性の気体・
  蒸気、および塩分による汚染が発生しない場所。
・盤に対して、外部に起因する振動がない場所。
・ブレーカの操作が容易にできる場所。

・周囲温度：-25～+40℃
　　　　　かつ、24時間の平均値35℃以下。
・標　　高：2000m以下。
・結露は内部機器に影響がない程度とする。
・周囲の塵埃、煙、腐食性または可燃性の気体・
  蒸気、および塩分による汚染が発生しない場所。
・氷雪によりドアの開閉に影響が出ない場所。
・盤に対して、外部に起因する振動がない場所。
・ブレーカの操作が容易にできる場所。

■使用上のご注意
警告

有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。

保護板は絶対に開けないでください。感電のおそれがあります。

ドアは必ず施錠し、鍵は関係者以外持ち出せないよう管理してく
ださい。感電のおそれがあります。

定期的に、電気工事業者に点検依頼をしてください。定期点検を
しないと事故の原因になります。

注意
内線規程では「連続負荷を有する分岐回路の負荷容量は、その分
岐回路を保護する過電流遮断器の定格電流の80％を超えないこ
と（勧告）」と規定されています。（分電盤）

ブレーカを日常のスイッチとして使用しないでください。

■保守・点検上のご注意
警告

有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。

工事・点検時は主幹ブレーカを必ず切ってください。感電および
短絡による人身事故のおそれがあります。

保護板を開く際は、扉を完全に開いた状態で行ってください。
扉を閉める際は、保護板を完全に閉めた状態で行ってください。
扉付機器と保護板が干渉しないようにご注意ください。
破損・感電・短絡事故のおそれがあります。

漏電ブレーカがある場合、保守点検時にはテストボタンによる
動作確認をしてください。

電源や信号をOFF状態にして作業をしてください。外部信号や
連動回路により、突然動作することがあります。

導電部の接続ねじは、表1の適正締付トルク（1頁）の範囲内で定
期的に増し締めしてください。ねじが緩んでいると発熱し、火災の
おそれがあります。

注意

弱電回路は絶縁抵抗を測定しないでください。故障の原因になり
ます。

通風口は塞がないでください。故障・発熱の原因になります。また、
安全のためにも十分な保守・点検スペースを確保してください。 ヒューズが溶断した場合には、必ず同容量・同形式のものと交換

してください。機器破損のおそれがあります。

定期的に交換する必要のある機器（例：バッテリーなど）は適宜交
換してください。

線間での絶縁抵抗測定は、漏電ブレーカ、単3中性線欠相保護付
ブレーカ、操作回路など、不具合の生じるおそれのある機器(回路)
を外して電線間で行ってください。

保守点検時に取り外した端子カバー、保護カバー、相間バリアな
どは必ず元の位置に戻してください。感電・短絡事故のおそれが
あります。

改造などしたことにより生じた事故については、一切責任を負い
ません。

試験モードでONにして現場を離れないでください。試験完了後
は、必ず所定のモードに正しく設定してください。 タイマー、保護継電器などは使用条件に合わせて再設定してく

ださい。

施工時に取り外した端子カバー、保護カバー、相間バリアなどは
必ず元の位置に戻してください。感電・短絡事故のおそれがあり
ます。

内器取り付け後は、キャビネットボデーと鉄製基板の導通を確認
してください。漏電が発生した場合、鉄製基板に帯電し感電のお
それがあります。
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■施工方法

2．前面枠の取付時の注意点(図2)
　　前面枠とボデーをセットし付属の±PWバインドねじと
　　±バインドねじ突起付で固定してください。
　　（ドア、前面枠、ボデーが電気的に接続されます。）
   ※±バインドねじ突起付は、座面に突起を設け塗膜を
　   傷つけて電気的に接続させるためのねじです。

3．ドアの取付時の注意点(図3)
　　ドア取付時は、向かって右下の蝶番部導電金具の取付
　　方法が異なるとキャビネットが電気的に接続されません。
　　『PIN↓』がドアの下側を向くように取り付けてください。

図2

±PWバインドねじ

±バインドねじ突起付

4．分岐回路200Vへの組み替え
    （分岐スリムブレーカ・ねじタイプ1φ3W 100V/200Vの場合）
　　組み替えのブレーカは必ず2素子のものを使用してく
        ださい。
　　●分岐スリムサーキットブレーカタイプの場合
　　　分岐リード板①をそのまま固定、分岐リード板②を
　　　取り除き200V用分岐リード板③を（図4）のように
　　　分岐リード板①の上に重ねて固定してください。
　　　※ 200V用分岐リード板③は別途ご用命ください。
　　　※ 導電部の接続ねじは表１の適正締付トルク(1頁)
                  で確実に締め付けてください。
　　 他の分岐タイプは個別の取扱説明書をご参照ください。

1．ドアへのアース線の接続(図1)
　　ドアとボデーは必要に応じてアース線で接続すること
　　ができます。
　　※アース線はお客様で別途ご用意ください。
　　※フレーム式キャビネットの場合は、必要に応じて天板・側板
　　　のアース線を近傍のフレーム穴へ配線してください。

5．WHへの配線
　　テナント用標準分電盤のWH2次側の配線は（図5）のよう
　　に行ってください。WHと主幹ブレーカの間は電線を通す
　　スペースがありませんので配線は主幹リードバーの下を
　　通してください。

6．負荷名称プレートの取り付け
　　配線作業時に負荷名称プレートを取り外し、盤内に
　　取り付けることができます。
　　※分岐プラグイン構造タイプのみ対象となりますが
　　　分岐横配置構造タイプには対応しておりません。

　　●負荷名称プレートの使用方法1・・・取外・取付方法
　　　（1）プレートストッパーを押しながら負荷名称プレート
      　　　を上部にスライドさせてください。（図6,7）
　　　（2）プレートストッパーを外した後、負荷名称プレート
      　　　 を下部へスライドし負荷名称プレートを取り外して
      　　　 ください。（図8）
      　　　 取り付けは、負荷名称プレートの上部をプレートホル
      　　　 ダに通し、上部にスライドさせた後、下部へスライド
      　　　 しプレートストッパーをプレートホルダーにはめて
      　　　 ください。
　　● 負荷名称プレートの使用方法2･･･盤内取り付け（図9）
　　　（1）プレートフックを手前に倒してください。（図10）
　　　（2）倒したフックに負荷名称プレートを引っ掛けて
      　　　 ください。（図11）

図1

アース端子

アース線

±PWバインドねじ

図5

WH

主幹リードバー

主幹ブレーカ

図4

分岐リード板① 分岐リード板② 分岐リード板③

100V配線 200V配線

図3

導電金具
±PWバインドねじ

 

図8

図7

負荷名称プレート取付時
図10

通常時

図11図9

プレートフック

負荷名称プレート

プレートストッパー

負荷名称プレート

図6

保護板

プレートホルダー



注意
■ブレーカが動作した場合の処置について

分岐ブレーカが動作した場合

直ちに電気工事業者へ連絡し
点検依頼をしてください

Yes

Yes

漏電表示ボタン（白色）
が突出していますか

漏電ブレーカですか

負荷を減らしてブレーカ
をＯＮにしてください

再動作しましたか

電気の使い過ぎに注意
してご使用ください

No

No

Yes

No

主幹ブレーカが動作した場合

漏電しています

Yes

Yes

漏電表示ボタン（白色）
が突出していますか

漏電ブレーカですか
No

No

全てのブレーカを
OFFにしてください

分岐ブレーカを順次
ONにしてください

主幹ブレーカを
ONにしてください

全てのブレーカを
OFFにしてください

主幹ブレーカを
ONにしてください

他の分岐回路は
ONにして使用できます

再び漏電ブレーカがトリップした
時の分岐回路が漏電しています

直ちに電気工事業者へ連絡し
点検依頼をしてください

Yes
再動作しますか

No
電気の使い過ぎです
負荷を減らしてください

No

再動作しますか
Yes

異常な発熱、臭い、煙などが発生した
場合は主幹ブレーカをOFFにし、速や
かに電気主任技術者または専門業者
へ連絡してください。
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2022年2月
B966824009

日東工業株式会社
〒480-1189 愛知県長久手市蟹原2201番地

点検年月日 　　　　　　年　　　月　　　日
※点検時にご記入ください。

　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　年　　　月　　　日

この説明書に用いた図は代表例であり、お手元の商品と一致しない場合があります。
警告表示がかすれたり、破損した場合は、警告ラベルの発注をお願いします。
本製品の故障や瑕疵により、当社の予見の有無を問わず生じた二次損害について、当社は一切の責任を負いかねます。
仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

施工業者名

TEL

年　　　　月　　　　日施工年月日

お問合わせ先

TEL（0561）64-0152
ご不明な点がありましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。

7. Ipower 導電部増し締め時の注意
　主幹部または送り部がラグ端子構造 ( ストレート
   拡張バーまたは拡張バー無し ) の場合は、スパナ
構造のトルクレンチで増し締めを行ってください。
施工スペースが狭いため、ソケット構造の工具は
ボルトと干渉する場合があります。

ソケット構造スパナ構造


