








取扱説明書
このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

（この説明書は、必ず保管しておいてください。）

　施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用くだ
さい。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書で
は、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

・

・

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定さ
れる場合。

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定さ
れる場合、及び物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、　　　　　 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

注意

注意

注 意

危険

安全のための注意事項

■設置上の注意

・
・
この取扱説明書に記載してある項目は、屋外用の自立制御盤キャビネットのシリーズのみに適用されます。
この取扱説明書に記載されていない項目につきましては、別途付属の取扱説明書（屋内・屋外兼用）に記載
されておりますので、必ずお読みください。

・

・

・

・

・

・

１

屋外用自立制御盤キャビネット
屋外用熱対策自立キャビネット
屋外用窓付自立制御盤キャビネット

OE-A
OE-LDA、OE-DA、OE-LA
OEM-A

扉のひずみ防止のため、設置場所の床面のレベ
ル出しを行ってください。
内部に雨水が溜まるのを防ぐため、右図のような
排水溝を設けてください。
排水溝の流出口には金網を張るなどして小動物
の侵入を防止してください。
引込、引出配線は、原則としてパイプにて施工し
てください。
パイプ工事完了後は、パイプの周囲より漏水のな
いように配慮してください。
コンクリート基礎と基台の間にコーキング処理は
しないで下さい。キャビネット内部に雨水などが
溜まり、結露や錆の原因になります。

A A

キャビネット

　　　※排水溝施工の一例です。

排水溝排水溝

断面AーA

キャビネット

G.L.

G.L.

屋外用

コーキング処理をしない



２

アイボルト

■屋外仕様（OE-A、OE-LA、OEM-A）

■屋外遮光板仕様（OE-LDA、OE-DA）

本体ボデー部

アイボルト

防水平面ハンドル
（キーNo.N２００）

配線支持レール

接地端子（M８）

下面開口プレート

基　台

基　台

接地端子（M８）

配線支持レール

本体ボデー部

遮光板左

遮光板背面

屋　根

屋　根

下面開口プレート

鉄製図面ホルダ

ドアストッパ

プラスチック製図面ホルダ

扉

ドアストッパ

防水平面ハンドル
（キーNo.N２００）

鉄製基板

扉 遮光板扉

鉄製基板

※OE-Aのみ

※OE-DAのみ

■本体構造・各部名称

※OE-LAは
プラスチック製図面ホルダ



ブラインドシート

リング
パッキン

リングパッキン

ブラインド
シート

取外す

設置方法（後傾斜・前傾斜）に応じて屋根の傾斜方向を前後に変更することが可能です。アイボルト４コの製品の傾

斜方向を変更する際には、下記手順で作業を行ってください。

※アイボルト２コの製品につきましては、②③の作業は不要です。

キャビネット内部より、屋根

を固定しているボルトを緩

め、屋根を取外します。

リングパッキン（２コ）とブライ

ンドシート（２コ）を取外しま

す。

付属のリングパッキン（４コ）

とブラインドシート（２コ）を貼

付けます。

○で取外したボルトと角座金

を使用し、屋根の側面及び

背面をボデーの端面に合わ

せて取付けてください。

■屋根の傾斜方向の変更について

３

・

注 意

・

・

屋根の固定は確実に行ってください。固定が不十分ですと、吊上げの際にキャビネットが落下し、機器の故障や

ケガの原因となる可能性があります。

ブラインドシートは確実に貼付けてください。貼付けされていませんと、キャビネット内部に水が浸入し、機器の

故障の原因となる可能性があります。

後傾斜 前傾斜

１８０°回転

３点セムスタップボルト

角座金

１ ２ ３ ４

リングパッキン

ブラインドシート

取外す

ブラインドシート

リング
パッキン

１



基台
開角度８０°／９０°

ドアストッパ

扉

約９０°

約８０°

４

〒480-1189愛知県長久手市蟹原2201番地

 お客様相談室／TEL（0561）64-0152
                               http://www.nito.co.jp

 

仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

また、ご不明な点がありましたら弊社お客様相談室にお問い合わせください。　

この説明書の内容は2022年6月現在のものです。

SK-071B  

B847670922

■ドアストッパの取扱いについて

■標準付属品一覧表

キャビネットのサイズにより付属品の仕様が異なります。

製品のヨコ・タテ寸法などから付属品の部品数量を確認してください。

付属品のうち、大型角座金４コは、アンカーボルトM１２を使用の際に座金とし

てお使いください。

OE-DA、OE-LDAの付属品の使用方法については、別途付属の「遮光板取扱

説明書」にて確認してください。

（適用機種：OE-A、OE-LA、OEM-A）

（適用機種：OE-A、OE-LA、OE-DA、
　　　　　OE-LDA、OEM-A）

付属品① 付属品③

付属品②

（適用機種：OE-DA、OE-LDA）

１２００以下

１４００～１９００

２０００以上

4コ

７００～１６００

ー

大型
角座金１２ 4

4

8

4

4

片扉
タテ１２００

以下

片扉
タテ１４００～

１９００
両 扉

6

6

12

6

4

10

10

20

10

4

タテ寸法
ヨコ寸法

・ 屋外で機器のメンテナンス等を行う際は、ドアストッパにて扉を固定してから作業してください。ドアストッパを使

用されませんと、強風等により扉が閉まり、ケガの原因となる可能性があります。

・ ドアストッパは下図の様に扉に固定してください。使用状況にあわせて扉を約８０°または９０°で固定することがで

きます。

注 意

六角ナットM８

バネ座金８

平座金８

ゴムパッキン

大型角座金１２
アイボルト ２コ

アイボルト ４コ
4コリングパッキン

部　品　名適用製品

ー

部品名

機　種

2コブラインドシート

・

・






