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このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
　　　　　（この説明書は、必ず保管しておいてください。）

■取りかえ方法

■保守部品【LB-H-W】【LB-H-L】【LB-H-B】

回転ホルダー

Ver.01

■使用上のご注意

カバー

蝶ナット

回転ホルダー

脱落防止キャップ

①お使いの製品から回転ホルダーを取り外してください。

•脱落防止キャップを下に引き抜いてください。
•蝶ナットを取り外してください。
　蝶ナットの落下にご注意ください。

②新しい回転ホルダーを①の逆の手順で取り付けてください。
　回転ホルダーの左右の向きを決め、新しい蝶ナットを締め付けてください。

•蝶ナットの締め付けは、回転ホルダーが左右に動かなくなってから、
さらに0.5～1回転締め付けてください。
•蝶ナットの締め付け後、新しい脱落防止キャップをねじにしっかりと
押し込んでください。

•充電ケーブルで足を引っ掛けないようにご注意ください。
•製品・充電ケーブルに無理な力を加えないでください。
製品・充電ケーブル・取付面が破損するおそれがあります。
•改造はしないでください。また、本書指定以外の分解はしない
でください。
•破損した場合、使用しないでください。

•蝶ナットがゆるんだ場合、増締めをしてください。製品が落下するおそれがあります。
•車載の充電ケーブルの使用方法は、車両の取扱説明書をご確認ください。
•お手入れの際は、水をよくしぼったやわらかい布などで拭いてください。
薬品やお湯（60℃以上）は使わないでください。
•EV・PHEV用の充電コネクター以外はささないでください。故障や変形の原因になります。
•廃棄する場合、市町村の条例に定める廃棄方法にしたがってください。

取扱説明書
EV・PHEV用コンセント・周辺機器

コネクタホルダー保守部品

セット内容
部品名称

回転ホルダー
蝶ナットM5
脱落防止キャップ
取扱説明書（本書）

数量

1コ

1コ

1コ

1部

脱落防止キャップ蝶ナットM5
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仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
お困りの場合は、購入先へご相談ください。
なお、解決しない場合は弊社お客様相談室にお問合わせください。
この説明書の内容は 2019 年 3月現在のものです。

■取りかえ方法

■保守部品【LB-C-W】【LB-C-L】【LB-C-B】 ■準備していただくもの
•プラスドライバー 2番

カバー

使い方・消耗品などのホームページ

https://www.nito.co.jp/quick/stand/pitc3/

セット内容
部品名称

カバー

脱落防止キャップ
蝶ナットM5

トラス小ねじM4×10

取扱説明書（本書）

数量

1コ

1コ
1コ

角根丸頭ボルトM5×35

2本

1部

①お使いの製品を取付金具から取り外してください。

•蝶ナットを回転ホルダーが回る程度まで
　ゆるめてください。

•ドライバーが入るように回転ホルダーを
まわし、ねじ2本を取り外してください。

•取付金具から取り外してください。

②1頁の手順①を参考に、回転ホルダーを
取り外してください。

④新しいカバーに取り外したステーユニット、
新しいボルトを取り付けてください。

⑤1頁の手順②を参考に、取り外した回転
ホルダーを取り付けてください。

⑥製品施工時と同じ手順で、取付金具に
戻し、回転ホルダーの向きを決め新しい
蝶ナットを締め付け、新しい脱落防止
キャップを取り付けてください。

製品施工時の手順がご不明の場合は
ホームページに掲示された施工説明書/
取扱説明書をご確認ください。

③下図のa,b,cの手順で、ご使用のカバーとステーユニットとボルトを取り外してください。

a. ステーユニットをボルト
がカバーに接触するまで
引き出す

b.ステーユニットを傾け、
ボルトを押し出す

c.ステーユニットを引き抜く

•お客様からご提供いただいた個人情報は、商品の修理やご相談への対応など、情報の
提供に利用いたします。
•利用目的の範囲内で、グループ各社と共同で利用させていただく場合があります。
•個人情報はあらかじめ本人の同意を得ないで、第三者に提供することはいたしません。

脱落防止キャップ蝶ナットM5

トラス小ねじ
M4×10

角根丸頭ボルト
M5×35

蝶ナット

取付金具

回転ホルダー

1本

カバー

回転ホルダー

ゆるめすぎると、蝶ナットが脱落する
おそれがあります。

ご注意 左側のねじ 右側のねじ

ステー
ユニット

カバー

蝶ナット

接触 ボルトを
押し出す

ステーユニットと新しい
ボルトを、取り外し時と
同じ角度にし取り付け
てください。

脱落防止キャップ

カバー

回転ホルダー

蝶ナット
脱落防止キャップ

ボルト


