
光接続箱
LCアダプタ(2連式)、LCアダプタ(4連式)の変更

仕様変更

光接続箱に使用しているLCアダプタ(2連式)、LCアダプタ(4連式)について、キャップの形状を変更します。
これにより、キャップ挿抜の作業性が向上します。
■価格、性能、品名記号、材質に変更はありません。
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対象商品

実施時期

発行No. 発行月S開-2023-08 2024年1月

● 本書からの無断転載は固くお断りいたします。
● 仕様などお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
● 本製品の故障や瑕疵により、弊社の予見の有無を問わず生じた二次損害

につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。

〒480-1189 愛知県長久手市蟹原2201番地
お客様相談室／TEL（0561）64-0152

変更内容

ご注意

・仕様変更前商品の在庫状況により、切替時期が前後する場合がありますのでご了承ください。
・在庫状況により商品を2台以上ご購入の際に、新旧商品が混在する場合がありますのでご了承ください。

アダプタの種類 適用シリーズ名

LCアダプタ
(2連式）

SPH
SPE
SPE-K

組替仕様
アダプタの変更

-ALC(全機種）

SPU-S
SPU-L
SPU-M
SPJ-S
SPJ-K
SPJ-M
SPJ-MR
RD97(98)-PN
RD98-S
RD98-100

組替仕様
アダプタの変更

-ALC(全機種）

SPM

RD97(98)-N

SPX

LCアダプタ
(4連式）

品名記号

SPM-SA4-LC-□(全機種)

RD97(98)-□LC-□(全機種)

SPX1-4LC

アダプタの種類 変更前 変更後

LCアダプタ
(2連式)

LCアダプタ
(4連式)

キャップ


