
盤用換気扇（センサタイプ）PF-S
仕様変更

仕様変更

変更内容

センサー回路部の仕様（検出回転速度）を変更します。
それに伴い、品名記号、価格が変更となります。
■性能（風量など）、外形寸法、取付寸法に変更はありません。

発行No. 発行月N-2023-07 2024年1月

対象商品

実施時期

PF-120S-MA ・・・2024年 8月頃予定
PF-120S-2MA・・・2024年12月頃予定

仕様変更前商品の在庫状況により、切替時期が前後する場合がありますので
ご了承ください。

● 本書からの無断転載は固くお断りいたします。
● 仕様などお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
● 本製品の故障や瑕疵により、弊社の予見の有無を問わず生じた二次損害

につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。

〒480-1189 愛知県長久手市蟹原2201番地
お客様相談室／TEL（0561）64-0152

変更前

品名記号

電源部 接点出力部
標準価格

円電源電圧
V(単相)

定格周波数
Hz

定格電流
mA

接点形式
検出回転速度

min-1
検出時間

s
最大容量

VA
最大電圧

V
最大電流

A

PF-120S-M AC100

50/60 25/30以下

a接点
検出動作時ON
復帰時OFF

1800±200 3以下 50 DC200 AC200 DC1.0 AC1.0

17,000

PF-120S-2M AC200 17,000

変更後

品名記号

電源部 接点出力部
標準価格

円電源電圧
V(単相)

定格周波数
Hz

定格電流
mA

接点形式
検出回転速度

min-1
検出時間

s
最大容量

VA
最大電圧

V
最大電流

A

PF-120S-MA AC100

50/60 25/30以下

a接点
検出動作時ON
復帰時OFF

1300以下 3以下 50 DC200 AC200 DC1.0 AC1.0

26,000

PF-120S-2MA AC200 26,000

＜センサー回路部仕様表＞

ご注意

●盤用換気扇（センサタイプ）：PF-120S-M、PF-120S-2M

本文の価格には消費税は含まれていません。


